Camara Municipal de Alvinlandia - SP

Sala das Sessées "JOAO PEREIRA DA SILVA"
CNPJ 49.887.516/0001-99

REQUERIMENTO N° 29/2.017 DE 27/03/2.017.
DO VEREADOR.: EVANDRO MARCIO BRIQUEZI.

Assunto.: “Implantacio de Quadra para “Football Society” e
Pista de Skate.”

SIMPATIAIDO) CONSIDERANDO, que .a missdo Institucional da

(NG Secretaria de Esporte Lazer e Juventude;

CONSIDERANDO, a necessidade de garantir os direitos

sociais e acesso a pratica esportiva para a populacédo da cidade;

CONSIDERANDO, que com a implantagcao dessas

quadras podemos incentivar os jovens que frequentam o local
para disputar torneios nacionais e internacionais, ja que essa

modalidade desportiva foi incluida nas Olimpiadas;

CONSIDERANDO, que ja se encontra aberto os critérios

para formalizacdo de convénio;

REQUEIRO, na forma Regimental apdés ouvido o

Colendo Plenario, que o Executivo Municipal assine convénio
junto ao Governo do Estado de Sao Paulo, através da Secretaria
de Esporte e Lazer e Juventude para construcao de Quadra de

Football Society e Pista de Skate, os quais fazem parte do

Programa Esporte para todos.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PROGRAMA 100% ESPORTE PARA TODOS
PISTA de “SKATE”
com
PROJETO BASICO

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) do Governo do Estado de S&@o Paulo (GSP) dentro
do projeto de expandir as praticas desportivas no Estado, se propde a implantar em municipios
conveniados aproximadamente 100 (cem) pistas de “skate” em igual quantidade de municipios do
Estado, escolhidos a seu critério, para incentivar o esporte visando ndo s6 a maxima “mens sana in
corpore sano”, como futuros atletas de ponta para disputar torneios nacionais e internacionais, ja que
essa modalidade desportiva foi incluida nas Olimpiadas.

O programa em questdo implica em contrapartidas da Prefeitura de cada municipio beneficiado, a saber:

Autorizar a implantagdo da pista de “skate” em terreno préprio do municipio, a ser designado por ela
propria, mediante Lei ou licenca do Poder Executivo, inclusive aprovando o projeto basico
apresentado pelo GSP no Departamento de Obras do Municipio, isento de taxas de andlise da
documentacdo exigida para construgdes na cidade.

O terreno a ser fornecido para a implantag&o devera ter as seguintes caracteristicas fisicas:

o Devera ser absolutamente plano, horizontal e retangular, em drea apropriada as praticas
desportivas;

o Devera ter as seguintes dimensdes: comprimento longitudinal 30m, preferencialmente no
sentido Norte — Sul, com largura transversal 15m;

o Devera ter resisténcia suficiente para receber a pista e seus acessorios em fundagao
direta, comprovada por 3 (trés) sondagens SPT (“standard penetration test’) executadas
por conta do municipio conveniado.

O terreno a ser fornecido pela Prefeitura para a implantagdo da pista devera se apresentar para o
inicio das obras pelo Licitante contratado no seguinte estado:
o A drea devera estar devidamente demarcada;
o O terreno devera estar limpo, isento de vegetagdo, compactado, com uma camada de
pedra britada graduada, espessura h = 5cm (lastro) disposta em toda a area de 30m X
15m.

A Prefeitura devera indicar no perimetro dessa area o(s) ponto(s) de recolhimento das aguas pluviais
(recomenda-se dois pontos nos cantos extremos, mais proximos da rua).

A Prefeitura devera fornecer os seguintes complementos a obra, de acordo com o cronograma a ser
definido na assinatura do contrato com o Licitante vencedor:
o Ponto de agua, com cavalete, medidor e abrigo, para uso nas obras da pista, para sua
limpeza periédica e fomecer agua potével para os praticantes dos esportes;
o O fornecimento das placas de comunicagéo visual que identifiquem o projeto na cidade
em que a pista de “skate” for instalada, destacando o convénio com a SEJL.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

ANEXO - PROJETO BASICO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PROGRAMA 100% ESPORTE PARA TODOS
QUADRAS de “FOOTBALL SOCIETY”

cqm
CONCEPGAO BASICA

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) do Governo do Estado de
Sao Paulo (GSP) dentro do projeto de expandir as praticas desportivas no Estado, se propde a implantar
aproximadamente 100 (cem) quadras para “football society” em igual quantidade de municipios do
Estado, escolhidos a seu critério, para que a juventude de desse municipios possa praticar esportes sem
custos e procurando a maxima “mens sana in corpore sano”’, pois assim os jovens dessas localidades
terdo um lugar para lazer, diminuindo a tendéncia atual de muitos deles se dirigirem para atividades
marginais ou entrega a vicios (drogas).

Foram definidos “kits” méveis pré-fabricados e embalados em “containers” para
buscar economia de escala e facilidade se sua montagem, otimizando os pregos pela quantidade.
Paralelamente, uma vez verificado que um dado municipio esteja subutilizando o conjunto montado, ou
n3o lhe dando a necesséria manutencéo, a SELJ podera desmonta-lo e transporta-lo a outro municipio
que manifeste interesse pelo equipamento esportivo.

O programa em questdo implica em contrapartidas da Prefeitura de cada municipio comtemplado pelo
“kit” moével, a saber:

e Autorizar a implantacdo da quadra de “football society” em terreno préprio do municipio, a ser
designado por ela propria, mediante Lei ou licenga do Poder Executivo ou Legislativo, inclusive
aprovando o projeto basico apresentado pelo GSP, através do Licitante contratado, no Departamento
de Obras do Municipio, isento de taxas de analise da documentagdo exigida para construgdes na
cidade.

e O terreno a ser fornecido para a implantagéo devera ter as seguintes caracteristicas fisicas:

o Devera ser absolutamente plano, horizontal e retangular, em area apropriada as praticas
desportivas;

o Devera ter as seguintes dimensdes minimas: comprimento longitudinal 2 36m,
preferencialmente sentido Norte — Sul e largura transversal 2 21m; _

o Devera ter resisténcia suficiente para receber a quadra e seus acessorios em fundagéo
direta, comprovada por 3 (trés) sondagens SPT (“standard penetration test”) executadas por
conta do municipio.

e O terreno a ser forecido para a implantagido devera se apresentar para o inicio das obras no
seguinte estado:
o A drea devera estar devidamente demarcada e livre para execugéo das obras e montagens;
o A area devera estar limpa, isenta de vegetag&o, nivelada, compactada, com uma camada de
pedra britada graduada, espessura h = 5cm (lastro) disposta na area de 21m X 36m (area do
embasamento da quadra).

e A Prefeitura devera indicar no perimetro dessa area o(s) ponto(s) de recolhimento das aguas pluviais
(recomenda-se dois pontos nos cantos extremos, mais préximos da rua).

e A Prefeitura devera fornecer os seguintes complementos & obra, de acordo com o cronograma a ser
definido na assinatura do contrato com o Licitante vencedor:
o Ponto de agua, com cavalete, medidor e abrigo, para uso nas obras, para limpeza da quadra
e fornecer agua potavel para os praticantes dos esportes;
o O fornecimento das placas de comunicagao visual que identifiquem o projeto na cidade em a
quadra de “football society” for instalada, destacando o convénio com a SEJL.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

ANEXO |

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS “KITS” DE MOVEIS PARA

QUADRAS DE “FOOTBALL SOCIETY”.

" ITENSDE
'COMPOSICAO DE 1

 (um) “KIT” MOVEL

" ESPECIFICAGOES TECNICAS DO “KIT” MOVEL (uma unidade)
i om X 20,50m = 215.26m]

1-MODULOS DE
ACONDICIONAMENTO E
TRANSPORTE

Moédulos em estrutura metdlica (containers), produzidos em chapas de ago Corten restaurado,
usados para transporte e amazenamento. Estes modulos apés a montagem poderao receber
divisorias possibilitando seu uso para depésito de materiais, ambulatério, lanchonete, entre outras
opgdes, a juizo e por conta da Prefeitura conveniada. A medida correta do container restaurado de
ago Corten é 6,05m X 2,60m X 2,50m (CxAxL), porém, sera adotada a medida padrdo comercial de
20 pés, pois hd uma pequena variaggio de centimetros de acordo com o fabricante. Acabamento com
pintura esmalte sintético grafite na cor cinza fosco.

2 - ESTRUTURAS PARA
ALAMBRADO

Composta por: Médulos retangulares com dimensdes diversas, em ndmero de trinta (30), produzidos
em tubos quadrados de 50mm X 50mm e paredes de 1,5mm, modulagio esta compativel para
quadras com 215,25m? ou seja, 10,50m (nas linhas de fundo ) e 20,50m (nas linhas laterais). Os
médulos sdo preenchidos com telas metalicas galvanizadas, malha 2’ fios 12 revestidos com PVC
na cor azul ou verde, que serdo fixadas aos quadros metalicos através do exclusivo sistema
ClickTop™, que consiste em uma fixacdo através de garras incorporadas as estruturas onde as telas
sdo esticadas e encaixadas, permitindo sua facil substituicgdo em casos de vandalismo ou por
desgaste natural de forma simples e pratica. Vinte (20) barras em tubos quadrados de 50mm x 50mm
com paredes de 1,5mm, para travamento de toda a estrutura do alambrado na parte superior. Todos
os médulos do alambrado, depois de prontos, receberdo um tratamento quimico que reveste o ago
com pelicula de zinco (zincagem por imersdo a quente) e para tal serdo imersos em tanques de
galvanizagiio a fogo, sendo este o acabamento final da estrutura, reduzindo, com isso, o indice de
corrosdo, tanto nos tubos quanto nos pontos de soldagem, onde o risco € maior devido ao
aguecimento durante a fusdo dos metais. Com este processo de finalizagéo e acabamento final do
alambrado, visa-se agregar maior durabilidade e facilidade de manutencdo da estrutura, pois no metal
galvanizado, adere menos poeira, tendo em vista que estara sujeito a intempéries.

3 — ARQUIBANCADAS

As arquibancadas serdo compostas por 24,00m duplos, ou seja, 48,00m de bancos para
expectadores, divididos em 4 (quatro) modulos de 6,00m de comprimento X 2,00m de profundidade X
1,35m de altura, cada, que receberdo uma barra de seguranca em tubo quadrado 50mm x 50mm e
parede de 1,5mm para encosto e guarda-corpo, sendo 2 (dois) médulos instalados em cada lado da
quadra. Cada médulo contara com duas alturas de assentos sendo, a inferior com largura de 0,70me
a superior com largura de 0,40m. Para confecgdo desses médulos, serdo utilizados 16 (dezesseis)
quadros metdlicos que serdo produzidos em tubos quadrados de 50mm X 50mm com paredes de
1,5mm onde serdo fixadas pranchas de madeira de lei (macigcas)que servirdo de assentos aos
expectadores. Cada médulo de 6,00m de arquibancada contara ainda com uma estrutura de unido
central reforgada, produzida em tubo quadrado de 100mm X 100mm com paredes de 1,5mm.

As estruturas que formam as arquibancadas servirdo de suporte para as linhas laterais de
alambrados, dispensando qualquer tipo de fixagéo no solo. Todos os quadros, depois de prontos
receberdo o mesmo tratamento quimico de zincagem por imersdo a quente que a estrutura do
alambrado, sendo este o acabamento final da estrutura.

4 - PAR DE TRAVES
(COM REDE) PARA
“FOOTBALL SOCIETY”

Traves de futebol saldo galvanizadas: com estruturas produzidas em tubos de ago carbono de @3",
modelo desmontavel, com medidas intemas de 3,00m X 2,00m, com requadro inteirio em tubo de @
1" (para caimento da rede) com acabamento em pintura de esmalte sintético na cor branca, fixada ao
piso através de aparafusamento com buchas de nylon. Rede: confeccionada em fio 6mm de PEAD
com protego contra raios UV, malha de 14cm x 14cm, medindo 3,00m de comprimento X 2,00 mde
largura, com 02 (dois) anos de garantia contra efeitos naturais de sol e chuva.

5 - GRAMA SINTETICA
(ARTIFICIAL)

Produto: manta com fios em polietileno com altura dos fios (tufos) minima de 60mm. Os fios deveréo
ser fibrilados de polietileno, na cor verde e com linhas demarcatérias na cor branca. Titulo dos fios:
minimo de 11.000 (DTEX), escartamento do tecimento: méximo de 17mm. Tufos por metro linear:
minimo de 110 tufos, com resisténcia a abrasdo com um desgaste de no maximo 3,5% apés 5.000
ciclos. Base da grama sintética: Tela Dupla (polipropileno + néo tecido) com latex enriquecido.
Sistema de absorg3o de impactos; preenchimentos entre as fibras da grama sem utilizagéo de areia,
sendo no minimo 15 kg de granulos de borracha /m2 Qualificagdo: por ensaios de determinagao de
especificagédo técnica do equipamento e, na remessa do produto devera acompanhar amostra com
ensaios realizados pelo Inmetro ou IPT e que comprovem as especificagdes técnicas, constantes
neste termo, no tocante aos itens seguintes: determinag&o da altura dos tufos, determinagéo do titulo
dos fios, determinagdo de tufos por metro linear e, ainda, documentagdo comprobatéria de que o fio
utilizado na grama sintética foi testada por laboratorio credenciado pela FIFA ou com certificado
emitido pela FIFA, referente & aprovacdo que determinado campo de futebol no qual tenha sido
instalada a grama sintética igual 3 que sera fornecida. em lingua estrangeira, devera ser apresentada
sua traducio juramentada).
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ANEXO 1

DESENHO DE CONCEPGAO BASICA DE “KITS”
PARA QUADRAS DE “FOOTBALL” SOCIETY
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DESENHO DE CONCEPGAO BASICA DE “KITS” PARA “QUADRAS DE FOOTBALL SOCIETY”
(SEM ESCALA)
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